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Medidas (mm.) 
Dimensions (mm.) 600 x 540 

Ø Máximo mástil. 
Ømax. Mast. 50 mm  

*Resistencia al viento 
Wind resistance 180 km/h 

Abrazadera LNB 
LNB Bracket Ø 40 

Azimut pared / mástil 
Wall / mast Azimuth 180º / 360º 

Ganancia a 12.5GHz. 
Gain at 12.5GHz. 36.1 dB 

Relacion F / D 
F / D ratio 0.55 

Distancia focal 
Focal distance 330 mm 

Eficiencia 
Eficiency 80% 

X Polarización 
X Polaritation >27 dB 

Ancho de haz 
Beamwidth 3.00 

Elevación 
Elevation 10º - 90º 

Material: Disco / Componentes 
Dish / Components material 

Acero electrozincado / Galvanizado 
Zinc electroplated steel / Galvanized 

Tratamiento de la superficie 
Superficial finishing 

Epoxi-poliéster / Galvanizado 
Epoxi-polyester / Galvanized

*Esta antena está garantizada para soportar rachas de viento de 180 km/h sin que se suelte ninguna pieza. No obstante, en la instalación se 
deben tomar las medidas de seguridad adecuadas a cada soporte de fijación. Además, la instalación debe realizarse en un lugar protegido del viento, 
para evitar vibraciones y fatigas continuas que podrían producir desajustes indeseados.

Antena parabólica 60 cm MOD.C OEM                     60-DISH

Especificaciones técnicas / Technical specifications 


