
HERRAJE

Aplicación Vientos 
4 mm

Vientos 
4-6 mm

Cantidad 1 1 1

REFERENCIA 60050

Espárrago (mm) M 16 x 300
Cantidad 25

       Placas de Vientos y Brida 

Placa de chapa galvanizada de 100x100x2 mm. y mordaza 
de 20x60x3 mm. Con tornillo de métrica 6x45.  

       Gancho Pasamuros 

Gancho roscado pasamuros. Varilla roscada de 14 mm. y placas de 
200x50x5mm. Diseñado para sujetar cables de vientos  de hasta 4 mm. 
longitud 400mm  

60050  

        Tacos Metálicos 

      Sujetacables 3/16´´ 

     Tensores 

      Accesorios Herraje  

REFERENCIA           TCV-23               TCV-4    TCV-46

Medida                       1/4" 5/16" 3/8"
   Viento    

2-3 mm  

REFERENCIA              SCV-46   

  Cantidad                                   1

TVM8

REFERENCIA 60051                   TM10-60 60053 TVM8 

TM10-60

REFERENCIA 60048 JV40

JV40

SCV-46

TCV-4
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Uso en cables de hasta 6 mm. de diámetro.  

Tensores de fundición para uso en cable de vientos de 
2 a 6 mm.  

Tacos metálicos adecuados para el uso en soportes y bases. 
La referencia TVM8 está indicada para asegurar cables de vientos.

Aplicación Soportes Soportes Soportes Vientos
Medida M-6x45 M-8x60 M-8x80 M-8x60
Broca (mm) 8 10 11 10
Cantidad 10                            1 10  1

Aplicación Mástil 35 mm Mástil 40 mm
Cantidad 100   1


