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Especificaciones

Gama 1080p ULTRA

Sensor de imagen 1/2.8" Sony© 2.13 Megapixel Exmor (modelo IMX307

DSP FH8550M

Resolución HD 1080p (1920x1080) a 25 FPS / CVBS 1000TVL

Salida de vídeo 1 x BNC conmutable HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS

Iluminación mínima 0 Lux / IR LEDs SMD (30 m)

Funciones básicas Menú OSD (remoto), Day/Night con IR-CUT (ICR), ATR

Funciones OSD configurables WDR (120dB), 3D-NR, AE, AWB, AGC

Óptica Varifocal 2.7 ~ 13.5 mm

Alimentación DC 12 V / 450 mA

Grado de protección Impermeable IP66

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 89 (Fo) x 145 (Ø) mm

Peso 585 g

Cámara domo Gama 1080p ULTRA

4 en 1 (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)

1/2.8" Sony© 2.13 Mpx Exmor IMX307

Lente varifocal 2.7~13.5 mm

LEDs SMD IR Alcance 30 m

Sensibilidad Starlight / WDR 120dB


