AV-B721ZSW35U

Cémara bullet Gama 5Mpx/4Mpx ULTRA
4 en 1 (HDTVI/HDCVI/ AHD / CVBS)
1/2.8" Sony© IMX335+FH8556

Lente Motorizada 2.7~13.5 mm

IR LEDs Array Alcance 60 m

WDR 120dB

Gama

Sensor de imagen

DSP

Resolucién

Salida de video

lluminacion minima

Funciones basicas

Funciones OSD configurables

Optica

Alimentacion

Grado de proteccion

Temp. funcionamiento

Dimensiones

Diametro de la base

Peso

Especificaciones

5Mpx ULTRA
1/2.8" Sony© Starvis 5.14 Mpx

FH8556

Por defecto: 4Mpx@25FPS (HDTVI, HDCVI, AHD)
Opcional por mend: 5SMpx@20FPS(HDTVI, AHD)

1 x BNC conmutable HDTVI 2.0 / HDCVI/ AHD / CVBS

0 Lux / LEDs Array IR (60 m)

Ment OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)

WDR 120dB, BLC, 3D-NR, AE, ATW, AWB, AGC, Smart IR
Lente Motorizada 2.7~13.5 mm

DC 12 V /1000 mA max.

Impermeable IP66

-10° C ~ +50° C

280 (Fo) x 60 (An) x 80 (Al) mm

4 tornillos 50x50 mm

500 g

Nex’r\/ision




