
AV-DUALCUROUTAIN

Especificaciones

Marca Ajax

Grado de seguridad Grado 2

Tecnología Doble PIR tipo cortina por cada lado

Campo de detección 4~15 m / 6º H / Cobertura vertical según ajustes

Alcance detección Configurable en el dispositivo (4~15 m por cada lado)

Área de detección Izquierda y/o derecha (configurable en App)

Detección ángulo cercano Disponible (configurable en el dispositivo)

Inclinación haz detección 0º o 3º (configurable en el dispositivo)

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Distancia de transmisión ? 1700 m en espacio abierto

Anti-enmascaramiento Disponible (en ambos lados)

Sensibilidad Ajustable. 3 niveles (alta, media, baja)

Tamper anti-apertura Disponible

Indicación LEDs Alarma, tamper, señal

Compatibilidad Compatible con Ajax Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus y ReX (FW 2.11 o superior)

Alimentación 2 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 3 años)

Temp. funcionamiento -25 ºC ~ 60 ºC

Grado de protección IP54

Soporte Incluye soporte

Dimensiones 174 (Al) x 123 (An) x 88 (Fo) mm

Detector PIR tipo cortina dual

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Certificado grado 2

Alcance de detección de 4 a 15 m por cada lado

Alcance espacio abierto 1700 m

Uso exterior


