AV-SFT955V2E4N1

Camara Turret 4N1 Safire

1/3" SOI 2 Mpx

Lente varifocal 2.7~13.5 mm

3D DNR

Smart IR Matrix LEDs Alcance 30 m

Impermeable IP66

Marca

Gama

Sensor de imagen

Resolucién maxima

Resolucion

Lente

Angulo de visién (FOV)

lluminacion minima

lluminacion infrarroja

Dia/Noche

Salida de video

Conmutacioén salida de video

Funciones béasicas

Funciones OSD configurables

Alarma

Audio

Alimentacion

Grado de proteccion

Temp. funcionamiento

Material

Dimensiones

Diametro de la base

Peso

Especificaciones

Safire

ECO

1/3" SOI 2 Mpx

2 Mpx (1920x1080) a 30 fps

TVI: 1080p (25~30 fps) / 720p (25~30 fps)
AHD: 1080p (25~30 fps) / 720p (25~30 fps)
CVI: 1080p (25~30 fps) / 720p (25~30 fps)
CVBS: PAL/NTCS

Varifocal 2.7~13.5 mm

105° (H)

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)

0 Lux / Smart IR Matrix LEDs (alcance 30 m)
Auto / Color / BW (blanco y negro)

1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Mediante Switch

Menl OSD (remoto)

DWDR, 3D DNR, AE, ATW, AWB, BLC, FLC, Smart IR
No dispone

No dispone

DC 12V /420 mA, 5 W max.

Impermeable IP66

-10°C ~ +55° C

Metal

89 (Fo) x 134 (An) x 145 (Al) mm

96 (@) mm / 3 tornillos

800 g

safire




