
23AWGX4P FTP CAT6. EXTERIOR

Descripción del producto

 ISO/IEC 11801
 TIA/EIA568B

conductor

papel de aluminio

tapa de poliester

Ref  NO: CAS/PFTP-C6

AWG 24
Conductor Diámetro. 0.575±0.005mm

Grosor AVG: 0.295mm, MIN: 0.29mm
1.16±0.02mm

Pares tranzados no apantallados
Poliester si
Relleno si
AL/Pet si
Hilo de drenaje 0.5 CCS
Cordón de desgarre si
Cubierta PE
grosor AVG: 0.52mm, MIN: 0.46mm 
Diámetro Exterior. 7.2±0.30mm
Color Negro

Color del aislante:

Azul,Blanco/Azul
naranja, blanco/naranja
verde, blanco/verde
marrón, blanco/marrón
Marcaje

Empaquetado

NOTA

Frecuencia
(MHz)

RL
(dB)
min.

Atenuación
(dB/100m)

max

NEXT
(dB)

ACR
(dB)

1 20.0 2.02 74.30 72.28
4 23.0 3.78 65.27 61.49
8 24.5 5.32 60.75 55.43
10 25.0 5.95 59.30 53.35
16 25.0 7.55 56.24 48.68
20 25.0 8.47 54.78 46.31
25 24.3 9.51 53.33 43.83

31.25 23.6 10.67 51.88 41.20
62.5 21.5 15.38 47.36 31.98
100 20.1 19.80 44.30 24.50
250 17.3 32.84 38.33 5.48

(MHz)
ELFEXT

(dB)
PSNEXT

(dB)
PSELFEXT
(dB/100m) (Ohm)

1 67.80 72.30 64.80

100±15

4 55.76 63.27 52.76
8 49.74 58.75 46.74
10 47.80 57.30 44.80
16 43.72 54.24 40.72
20 41.78 52.78 38.78
25 39.84 51.33 36.84

31.25 37.90 49.88 34.90
62.5 31.88 45.36 28.88
100 27.80 42.30 24.80
250 19.80 36.30 16.80

- <93.8

 75
300V
65%

Aplicación: CABLE LAN
Estandares que cumple:

Multi.construcción: 4 pares (8)núcleos

CONSTRUCCIÓN DEL CABLE

Conductor Cobre desnudo solido

 PE solidoAislamiento

De acuerdo con las necesidades del cliente

Bobina de 305m, en caja de color, en una caja de cartón

Prueba de analisis de redes, ROHS

Datos solamente informativos
Pueden cambiar en cualquier momento

Carácterísticas
Resistencia maxima del
conductor a 20ºC (Ω/Km)
Temperatura requerida (Cº)
Voltage requerido (V)   
Relación de velocidad

ImpedanciaFrecuencia

Rendimiento

cordón de desgarre

cubierta

Aislamiento

cable de tierra

Dia de aislamiento.


