
EZVIZ-34

CS-DP2-A0-6E2PFBS

Mirilla y timbre inteligente sin cables

Mirilla y timbre inteligente sin cables

Video 1080P

Pantalla táctil a color de 4,3"

Detección de movimiento

Visualización en directo y videollamadas

direccionables

Visión nocturna

Pulsador de timbre

Carcasa resistente

Batería recargable de 4600 mAh

Compatible con tarjetas MicroSD

Referencia / Modelo EZVIZ-34 / CS-DP2-A0-6E2PFBS

Mirilla y timbre inteligente sin cables

Cámara con sensor CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles

Resolución: 1080P (1920 x 1080)

15 imágenes por segundo

Óptica de 2 mm

Ángulo de visión de 136°(H), 80°(V), 166°(D)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Visión nocturna infrarroja de hasta 5 metros

WDR digital

Detección de movimiento PIR avanzada de hasta 6 metros y 110°

Sensibilidad del PIR ajustable

Incorpora micrófono de alta sensibilidad y altavoz de gran potencia

Compatible con hasta 5 tonos de llamada de volumen ajustable

DP2



EZVIZ-34

CS-DP2-A0-6E2PFBS

Mirilla y timbre inteligente sin cables

Referencia / Modelo EZVIZ-34 / CS-DP2-A0-6E2PFBS

Pantalla táctil en color de 4,3"

Pulsador de timbre, botón de alimentación y botón de activación de la pantalla

Compatible con tarjetas MicroSD de hasta 256GB (tarjeta no incluida)

Incorpora WiFi IEEE 802.11b/g/n de 2,4GHz

Seguridad WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK y WPS

Protocolo propietario de Ezviz Cloud

Visualización en directo y videollamadas direccionables

Compatible con almacenamiento en EZVIZ CloudPlay (requiere suscripción)

Cifrado de vídeos en la nube y cifrado de imágenes

Alimentación: 5V CC (±10%)

Consumo: 2,2W

Batería recargable de 4600 mAh

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +45°C

Humedad relativa del 95% (sin condensación)

Color plata

Diámetros compatibles de perforación para la mirilla: Ø16,5 ~ Ø50 mm

Grosores de puerta compatibles: 35 ~ 105 mm

Dimensiones del monitor: 115,5 (An) x 85,5 (Al) x 24,5 mm

Dimensiones de la cámara: 71 (An) x 71 (Al) x 48,3 mm

Peso: 320 g
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