
FB-5PL Regletas telefónicas Cat3 y accesorios

Completa gama de regletas 

y bastidores para telefonía 

Cat3.

Las regletas de 10 pares 

disponen de fijación a 

bastidor y soporte rack, ideal 

para instalaciones de alta 

densidad.

Su diseño interno es de tipo 

“corte y prueba”.
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NORMATIVA
Cumplen ICT2

Referencia Descripción

FB-5PL Regleta telefónica Cat3 5pr ABS,  LSA fijación bastidor

FB-10PL-B Regleta telefónica Cat3 10pr ABS, LSA fijacion bastidor  y  rack

FB-10LH-B Carátula portaetiquetas para FB-10PL tapa  doble

FB-5PL FB-10PL-B

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Referencia Descripción

FB-H5P Bastidor acero inoxidable regleta 5pr

FB-H10P Bastidor acero inoxidable 1 regleta 10pr

FB-H100P Bastidor acero inoxidable 100pr (10 regletas x 10  pr)

FB-R19100P Bastidor acero inoxidable para rack 19” 100pr (10 regletas x 10  pr)

FB-B1010 Registro 10 regletas 10 pares con bastidor, tapa y llave
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Especificaciones técnicas

Re
gl

et
as

FB-5PL FB-10PL-B

Número de pares 5 10

Material del cuerpo ABS + acero inoxidable

Material de los contactos Fósforo y bronce chapado en plata

Tipo de crimpado LSA

Fijación Bastidor Bastidor o rack

Resistencia aislamiento 105 mΩ

Resistencia contacto 7 mΩ

Rigidez dieléctrica > 2000 VAC

FB-H100P

FB-R19100P FB-B1010

Especificaciones técnicas

Re
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ro

FB-H100P FB-R19100P FB-B1010

Material Acero inóxidable Acero inóxidable + PC Acero inóxidable

Medidas 105 x 225 mm 3U x 19” 205 x 275 x 110 mm

Capacidad 100 p 200 p 100 p


