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KIT EK BLUE ACTIVE
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easy

KIT EK BLUE ACTIVE

Dipolo activo con 38dB de ganancia

Montaje en 5 clics sin necesidad de

herramientas. .
KIT ANTENA + FUENTE EN EMBALAJE UNICO

Sistema de instalacién rapida

patentado
Reflectores hiperbdlicos para una PRE-FIX: mantiene easyu facilita
ganancia excepcional la antena en el el apriete

. mastil sin necesidad mediante su
Dipolo compacto y estanco con de soportar su avance rapido
conector F peso con la mano de palomilla

durante el apriete

LTE 2 694 MHz
Tuercas mariposa de gran tamano

Ajuste de elevacion

Brida easyU para mastiles de 20mm a
40mm

Fuente de alimentacion incluida

Antena activa con amplificador
integrado en el dipolo

Baja figura de ruido y alto nivel de

salida

Tratamiento perfecto de cualquier Ganancia KIT EK BLUE ACTIVE
senal entre 37dBuV y 85dBuV sin

degradacion del MER 45

Amplio rango de trabajo que la hace 40 S

100% operativa ante posibles cambios 35 /

en los niveles de recepcion. 30

Y todo ello con las ventajas mecanicas 223

de la exitosa antena EK BLUE
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TABLA TECNICA

REFERENCIA

KIT EK BLUE ACTIVE
Codigo 013030
Canales 21-48
Frecuencias MHz 470-694
Ganancia dBi 38
Alimentacion Vdc 12-24
Relacion
Delante /atras dB 15
Angulo de apertura o -
horizontal (-3dB)
Polarizacién HN
Carga al viento N 35
9 (130 Km/h)
Packaging Embalaje individual

REFERENCIA FA QC 242
Codigo 053004
Salidas N° 2

Frecuencias MHz 47-1000

Pérdidas de paso dB <4
Tension de salida Vdc 24
Corriente maxima mA 150
Alimentacion Vac 100/240
Dimensiones mm

62 x 60 x 22




