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REFERENCIA DE ICONOS EN PANTALLA
BARRA DE ESTADO

Bateria en carga

Bateria descargando. El nivel amarillo indica la carga
restante

El USB esta en modo puerto serie

<8

Banda Satélite

=
2
]

Voltaje, sefal 22 kHz y nivel de alimentacién de LNB
Banda Terrestre

Se encuentra insertada la memoria USB

Instalacién actual

Instalacién comprimida

Comandos SatCR (SCD/EN50494) activos
Comandos JESS (SCD2/EN50607) activos

Tarea Programada

El Joystick esta en modo multi-funcién.
Un cédigo de dos letras indica la funcion:
FR Sintonia por frecuencia

o) CH Sintonia por canal

-+ SP Cambio de SPAN

.= MK Mover marcador

22J) EC Cambio de eco/zoom

DoBAZaoesi

( ,
VISTA FRONTAL D B
Digital Video
Broadcasting
r HD RANGER Eco
Trademark of the
6 DVB - Digital Video
Broadcasting Project
.
Q) |
®
DVB-52 Advanced
©
®
(1) Pantalla TFT (6) Joystick @
@ Tecla de Medidas @ Tecla de Gestion de Instalaciones
@ Tecla de Espectro Tecla de Ajustes 11 Reset (pulsar durante 6s y soltar)
@ Tecla de TV @ Indicador de Bateria en Carga
@ Tecla de Captura (pulsar>1s) Teclas de Funciones
/ Referencia (pulsar<1s)
\ J
( )

SELECCION DE LISTA DE SERVICIOS

(B Television digital [EF=] Television de Alta Definicion

i Radio digital fﬂ_fa Datos ﬁ Servicio codificado

CUADROS DE DIALOGO

@ Mensaje de Error 0 Mensaje de Confirmacion

@ Mensaje de Interrogacion 1 Mensaje de Aviso

MENU DE AJUSTES DE VIDEO Y AUDIO

-:é:— Brillo de la retroiluminacion del TFT =) Volumen
v
r
ON:
(<1s)
OFF:
(2s)
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SigEb1 131 MEDIDAS 1/3

Potencia: 69.2dBuV

50 90

554.00 MHz_| Potencia’ 69.2dBuV. 30.5 dB
Offset 2kHz CIN 34.7dB CBER 6.9E-05

MPEG2 TS enganchado: RGE2

MEDIDAS COMPLETO

MEDIDAS + TV + ESPECTRO

O 12s

DVB-T PARAMETROS
Ancho de banda: 8000 kHz [BUIEISINEEER
Modo FFT: Intervalo de Guarda:

Constelaciol Tasa de Codificacion:
Jerarquia TS:

|

Frec 69.1 dBpV RNV 30.5dB |
Offset 2kHz C/N 34.7dB CBER 6.9E-05
G  18E08

(. MPEG2 TS enganchado: RGE2

CH31 DVB-T Utilidades

MEDIDAS + PARAMETROS

\ J
( )
» ANALIZADOR DE ESPECTROS
ds;jv TN .!!...n le
L3 gancha “H _Span:_100 Mgl
ades Avanzado tilidades Avanzado Avanzado
ESPECTRO + MEDIDAS ESPECTRO + MEDIDAS + TV ESPECTRO COMPLETO
\ J
( \
» MODO TV
=<
SERVICIO
| Red
i L INID
Ef -v,“:uT +Info
‘ Tipo Aplic. EFTIVANEE
o (VGG | o
(ZUUEIGH 1280x720p [ 16:9 | 50 Hz Formato
perfil HP@L4.0 1) 4001 |REIELE)
@\IPEG2 TS enganchado: RGE
TV COMPLETO TV + ESPECTRO + MEDIDAS TV + DATOS SERVICIO
\. J
2

@ Disponible solo para canales digitales
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Configuracion de Joystick

NivelRef+ NivelRef+
V'S V'S
CH-{ }CH+ Span-{ }Span*f
v v
NivelRef- NivelRef- C]
Sintonia
por frecuencia

* Tecla Captura configurable en Preferencias

HD RANGER Eco

CHt-

Sintonia
por canal

Cambio
de SPAN

A\ PROMAX

=

Mover marcador
(Marcador ON)

SPECTRUM 373
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j\:\f\z\ » MENU ANALIZADOR DE ESPECTROS

m
ﬂ w Canal:

[Canalizacién +——>| Canalizacién 1 || Canalizacion2 |
[Sintonia por: ] Ly .
—>
Frec. Central: - | Canal | | Frecuencia |
Nivel Referencia: o
Span: o
Centrar frecuencia sintonizada
Pardametros de la Sefal
Tipo de Sefal:
\/\/
Ver Parametros Avanzados
Utilidades
w Seleccione Servicio... @
Explorar Canalizacién
(Inten. Campo H——>| Off | > [on |-»| Configuracién|
[Adquisicién de datos H
Ecos oY) - L»[Nuevo.. |+ [Test& Go |+ [ DATALOGO]
Constelacion @

Test Interferencia LTE
Test Atenuacion
Planificador Tareas...

Avanzado |Fina | -» [S¢lida || Transparencia
Promediado: o

joff _|»[on |

(3

[Linea de espectro: H
[Tono de Nivel: H LOff |+ [On |
[Marcador: H e
| Marcador en Traza: }——I—>
‘Retener Max.. > Off | -» | Permanente| —+ | Cortina |
|Retener Min.: s [off | -» | Permanente| > | Cortina |
[Persistencia: ]_—L,
[Tipo Deteccién: H LOff |+ [On |
]

| Escala Vertical:
[Sombrear BW canal:
[Referencia:

—|—>|PICO | > [RMS |
[10 dB/div | + [5 dB/div |-»| 2 dB/div |-»| 1 dB/div |

Lr
| Off | » [On |

|Ajustar |+ |Borrar |

T T

Sintonia

Canal:
[Canalizacién
| Sintonia por:

—>| Canalizacion 1 | —>| Canalizacién 2|

ﬁ—>| Canal |—> | Frecuencia |

T T

Parametros de la Sefal
Tipo de Sefial:

Utilidades
Entrada Analégica [Antena | [ Externa |

Avanzado [Audio | —» [URLs detectadas | —» [Datos TS |
Relacién Aspecto (43 | —-[16:9 |

@T& Opcion disponible solo para banda terrestre g Opciodn disponible solo para banda satélite

@ Disponible solo para canales digitales @ Disponible solo para canales analégicos
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ARRIBA ABAJO

EJEMPLO DE
EDICION DE PARAMETRO

. Sintonia
h “ Canal: 44
Canalizacion CCIR »
Sintonia por: Canal »
Frec. Central: 658.00 MHzO

e

Canal: 44

Canalizacion CCIR »
Sintonia por: Canal »
Frec. Central: 658.00 MHz©O

Sintonia

:;>X<;: Canal: 44
| Canalizacion CCIR»
Sintonia por: Canal »

Frec. Central: 658.0§ MHz 0

Canal: 44

Canalizacion CCIR »
Sintonia por: Canal »
Frec. Central: 658[§0 MHzo
l/\/

N m
| Canal: 44

Canalizacion CCIR »
Sintonia por: Canal »

Frec. Central: 65810 MHz o
l/_\/

Sintonia
Canal: 44
Canalizacion CCIR »
Canal »
658.10 MHz O

Sintonia por:
Frec. Central:

IZQUIERDA DERECHA

VALIDAR

EJEMPLO DE
SELECCION DE PARAMETRO

7 Avanzado
“ W Promediado 0o
Linea de espectro Fina ¢
»

Avanzado

¥ Promediado
Linea de espectro

Fina ¢

Avanzado

Promediado oo

Linea de espectro Fina ¢ Fina

Sélida
Trans.
Avanzado

Linea de espectro Fina ¢

Avanzado
Promediado

Sélida ¢

Linea de espectro
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\/—7 » GESTION DE INSTALACIONES

>
“ Todos (0)
Capt. Pantallas (0)
Canalizaciones (0)
Adg. Datos (0)
DiSEqC (0)
Capturas Datos (0)
Monitor. Sefial (0)
BBDD de Servicios (0)
Antenas (0)

>
Marcar Todos

Gestionar

.=
e

Crear nueva

Operaciones

Marcar Todos Desmarcar Todos
Desmarcar Todos Borrar

Archivar Copiar al USB

Eliminar

Renombrar , ﬂ

Exportar a USB
Importar desde USB
Antenas instaladas

Afadir Canalizacién
Anadir Antena
Afiadir programa DiSEqC

\V/—7 P MENU PREFERENCIAS

(Equipo | Skin Sistema de Color
(15) [Apariencia 1 Apagado Pant. Arranque
[Fecha & Hora H Fondo Formato valores
| Medidas H
“Utilidades N Fecha Formato dg fecha
[Stealth-ID W Hora Zona horaria
| Seguridad ] Unidades Terrestre Min. Pot. TER.
Unidades Satélite Min. Pot. SAT.
Cédigo PIN 1234 | Banda Satélite M!n. N!vel TER.
Nivel de Referencia Min. Nivel FM
» Empresa Downlink Terrestre Imped. Entrada
Usuario [ Adq. datos PSI F. Min. Filtro LTE
BBDD de Servicios F. Max. Filtro LTE
Tecla Captura Frec. Central
— |[Analédgico Terrestre | O ANALOGICA
|Digital Terrestre f O FM
| Digital Satélite i
O DVB-T ODVB-T2

0O DVB-C ODVB-C2

O DVB-S
0O DVB-S2

0O DSS
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L¥ » MENU AJUSTES

\?RT%\ Ajustes Terrestre
Banda: j—— [Terrestre || Satélite |

[Sum!n.AIim. ExFerna: - 1> [Desactivado| > [Activado |
| Tensiones de Alimentacion: I—ﬁ—ﬂExterna >[5V |»>[12v |- [2av |

g C@—} Ajustes Satélite _,—»ITerrestre | —»[ Satélite

|
|Banda: H [Off |—+[0On |
[Modo DiSEqC: ]__,—>|_> [Off |—[On |
[SCD/EN50494: |
[SCD/EN50607 > [off |>[0n |
[Polarizacién: H——> | Off
[Banda Sat.: H Horizontal/Izquierda
LNB Osc. Bajo: Vertical/Derecha
LNB Osc. Alto: | Baja |—[Alta |
[Sumin. Alim. Externa; — 1, [Desactivado |+ [Activado |
[Tensiones de Alimentacién:
Externa 15V
5V 18V
13V 18V + 22 kHz
13V + 22 kHz
Configuracion Video & Audio
Volumen
(1s) Brillo
'Sistema de Color }-———— |PAL 50 Hz|+|PAL 60 Hz|>| PAL-M |+| NTSC |+[ SECAM |

» MENU MEDIDAS

| Canalizacion
[ Sintonia por:

Parametros de la Sefal
Tipo de Sefal:
Ver Parametros Avanzados

W Seleccione Servicio... Q@
Explorar Canalizacion

[Inten. Campo K
[Adquisicién de datos )i
Ecos “r) @ _|—>| Nuevo... |-»| Test & Go || DATALOGO |
Constelacion @
Test Interferencia LTE

Test Atenuacién

Planificador Tareas...

—>| Canalizacién 1 |—>| Canalizacién 2 |

_‘—>| Canal |—>| Frecuencia |

T T

—>| Off |-»[on | -+ | Configuracién |

*‘f\\ Opcién disponible solo para banda terrestre g Opcion disponible solo para banda satélite 7
L @ Disponible solo para canales digitales J




=15 RANGER TN A PROMAX

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

@ @

Conector de alimentacion
Pulsador de encendido/apagado
Entrada Video/Audio

Conector mini-USB

BIEISIE)
®

®

RESET

Ante cualquier situacién de bloqueo, mantener el pulsador de encendido/apagado (14) pulsado
durante 10 segundos. Si el equipo no responde pulsar la tecla F4 (11) durante 6 segundos y
soltar para efectuar un reset (consultar el manual para mas informacion).

v23.0.1 13-01-2017 (0 DG0238)

HBE1-7:\\\[c|=-]Eco

Puede encontrar el manual de usuario en la seccion de descargas de:
www.promax.es DE MANUAL

DESCARGA




