THOMSON

Aktualizacja oprogramowania przez USB dla THS222, THS210

Ponizsza instrukcja opisuje procedure aktualizacji oprogramowania w odbiorniku za
posrednictwem komputera i przeno$nego urzgdzenia pamieci masowej USB.

Wymagania sprzetowe:

- Komputer, laptop lub inny system operacyjny z portem USB 2.0. Inne systemy moga
wymagac innych procedur.

- Zewnetrzne urzadzenie USB sformatowane w FAT 32

Uwaga: Sprawdz/upewnij sie, ze pobdr mocy urzgdzenia USB nie przekracza 5 V/800 mA. W
przypadku wiekszego poboru mocy przed podtgczeniem do odbiornika nalezy uzyé odpowiedniego
adaptera linii, w przeciwnym razie odbiornik moze ulec uszkodzeniu.

Procedura na Twoim komputerze:

1. Podtacz prawidtowo urzadzenie USB do portu USB w komputerze (lub podobnym
urzadzeniu). Zwykle komputer wyswietla komunikat o nowym znalezionym/podtgczonym
sprzecie (dysku wymiennym). Jesli tak nie jest, moze byé konieczne poczekanie na
instalacje sterownika tego urzadzenia USB.

2.  Zapisz spakowany plik w katalogu gtébwnym tego podtgczonego urzgdzenia USB. Rozpaku;j
tam plik (kliknij prawym przyciskiem myszy: ,Rozpaku;j tutaj...” lub kliknij dwukrotnie i
rozpakuj, a nastepnie wybierz katalog gtéwny, aby zapisa¢ plik).

3.  Teraz plik .bin z pobranego pakietu powinien znajdowac¢ sie w katalogu gtéwnym
podtaczonego urzadzenia USB.

4. Usun urzadzenie USB z komputera, naciskajgc prawy przycisk myszy na pasku zadan,
wybierz , Bezpiecznie usun sprzet”, aby uniknaé problemow.

Procedura na Twoim odbiorniku:

Wiacz odbiornik i podigcz urzgdzenie USB z plikiem oprogramowania (w katalogu gtéwnym) do
ztgcza w odbiorniku. Po pomysinym wykryciu urzgdzenia USB mozesz przeprowadzi¢ aktualizacje
oprogramowania zgodnie z nastepujgcymi krokami:

1. Nacisnij przycisk MENU, aby wejs¢ do Menu Gtéwnego. Wybierz System za pomoca
przyciskow 4P iuzyj AV
aby wybra¢ Aktualizacja oprogramowania, a nastepnie nacisnij OK, aby otworzy¢ to menu.

2. Jesli plik aktualizacji zostat poprawnie i pomysinie wykryty, zostanie wyswietlona nazwa
pliku.

Teraz nacisnij OK, aby rozpocza¢ proces aktualizaciji.

4. Nastepnie mozesz zobaczy¢ postep aktualizacji na ekranie. Poczekaj, az odbiornik zakonczy
prace i uruchomi sie ponownie.

NEVER disconnect the USB device from the receiver, the receiver from the main or
switch OFF power during the update procedure. It can damage your receiver and
warranty will void! As soon as the update has been finished, the receiver restarts
automatically on the last watched channel!
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