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Descripcion

° Tramo superior 3 mts

° Medida externa 360 mm

° Union entre tramos mediante
enlace roscado

° Instalacion en altura maximo
50 mts.

Caracteristicas

° Tubo de acero 30 mm

° Varilla calibrada de celosia
discontinua de 10 mm

o Tramo superior para mastiles
hasta 50 mm

° Proteccidn antiocorrosion
electrozincado blanco azula-
do

Presentacion

° Unidad

o Peso unitario 24,5 Kg.
o Medidas 3000x360x360 mm

Description

° Upper section 3 m

° External dimensions 360 mm

° Union between sections by
means of threaded links

° Maximum height 50 mts

Characteristisc

° 30 mm steel tube

° discontinuous lattice gauge
stick 10 mm

° Upper section up to 50 mm
masts

° Zinc coated protection

Description

° Unit

° Weight 24,5 Kg.
° Dimensions 3000x360x360
mm




ANTARES

36D mm

Descripcion

Description

Tramo intermedio 3 mts
Medida externa 360 mm
Union entre tramos median-
te enlace roscado
Instalacion en altura maxi-
mo 50 mts.

Intermediate section 3 m
External dimensions 360
mm

Union between sections by
means of threaded links
Maximum height 50 mts

Caracteristicas

Characteristisc

Tubo de acero 30 mm
Varilla calibrada de celosia
discontinua de 10 mm
Proteccidn antiocorrosion
electrozincado blanco azu-
lado

30 mm steel tube
discontinuous lattice gauge
stick 10 mm

Zinc coated protection

Presentacion Description

° Unidad ° Unit

° Peso unitario 26 Kg. ° Weight 26 Kg.

° Medidas 3000x360x360 ° Dimens: 3000x360x360 mm
mm

También disponibles tramos pintados :

° Blanco (RAL 9001) ref. 15007

e Rojo (RAL 3020) ref. 15008






